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VALVOLE DI REGOLAZIONE - PRESSURE REDUCING VALVES - VANNES DE REGULATION

VALVOLE A GALLEGGIANTE
FLOAT VALVES
VANNES A FLOTTEUR

REDUCTEURS DE PRESSION TYPE ‘RPD’

* RIDUTTORI DI PRESSIONE TIPO ‘RPD’
PRESSURE REDUCING VALVES TYPE ‘RPD’

VALVOLE DI SICUREZZA A MOLLA COPERTA
SAFETY VALVES COVER SPRING
VANNES DE SECURITE A RESSORT REVETUE

* RIDUTTORI DI PRESSIONE A MEMBRANA CON SEDE IN ACCIAIO INOX
DIAPHRAGM PRESSURE REDUCING VALVES WITH SEAT IN STAINLESS STEEL
& REDUCTEURS DE PRESSION A DIAPHRAGME AVEC SIEGE EN ACIER INOX
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KAT  VALVOLE A GALLEGGIANTE / FLOAT VALVES / ROBINETS A FLOTTEUR
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VALVOLE A GALLEGGIANTE AD AZIONE DIRETTA
FLOAT VALVES
ROBINET A FLOTTEUR

FIG.400 VALVOLA A GALLEGGIANTE A DOPPIA SEDE EQUILIBRATA IN GHISA EN GJL-250 FLANGIATA
DOUBLE BALANCED HOUSING FLOAT VALVE IN CAST IRON EN GJL-250
VANNE DE REGULATION A DOUBLE SIEGE EQUILIBRE + FLOTTEUR EN FONTE GRISE EN GJL-250

FIG.400A VALVOLA A GALLEGGIANTE AD ANGOLO IN GHISA EN GJL-250 FLANGIATA
FLOAT VALVE ANGLE PATTERN IN CAST IRON EN GJL-250
VANNE DE REGULATION A EQUERRE EN FONTE GRISE EN GJL-250

PN16

PN16

FIG.400AC VALVOLA A GALLEGGIANTE COMPENSATA A MEMBRANA IN EN GJS-400-15 FLANGIATA PN16
DIAPHRAGM FLOAT VALVE BIASED IN DUCTILE IRON EN GJS-400-15 FLANGED
VANNE A FLOTTEUR SOLLICITEE A MEMBRANE EN FONTE DUCTILE EN GJS-400-15 A BRIDES

FIG.400AC/25 VALVOLA A GALLEGGIANTE COMPENSATA A MEMBRANA IN EN GJS-400-15 FLANGIATA PN25
DIAPHRAGM FLOAT VALVE BIASED IN DUCTILE IRON EN GJS-400-15 FLANGED
VANNE A FLOTTEUR SOLLICITEE A MEMBRANE EN FONTE DUCTILE EN GJS-400-15 A BRIDES

RIDUTTORI DI PRESSIONE AD AZIONE DIRETTA IN GHISA SFEROIDALE EN GJS-400-15

PRESSURE REDUCING VALVES SPRING ACTUATED IN DUCTILE IRON EN GJS-400-15

STABILISATEURS DE PRESSION A RESSORT EN FONTE DUCTILE EN GJS-400-15

FIG.413 RIDUTTORE DI PRESSIONE AD AZIONE DIRETTA "MOD. RPD" FLANGIATO PN16
PRESSURE REDUCING VALVE SPRING ACTUATED "MOD. RPD" FLANGED
STABILISATEUR DE PRESSION A RESSORT "MOD. RPD" A BRIDES

FIG.414 RIDUTTORE DI PRESSIONE AD AZIONE DIRETTA "MOD. RPD" FLANGIATO PN25
PRESSURE REDUCING VALVE SPRING ACTUATED "MOD. RPD" FLANGED
STABILISATEUR DE PRESSION A RESSORT "MOD. RPD" A BRIDES

FIG.415 RIDUTTORE DI PRESSIONE AD AZIONE DIRETTA "MOD. RPD" FLANGIATO PN40
PRESSURE REDUCING VALVE SPRING ACTUATED "MOD. RPD" FLANGED
STABILISATEUR DE PRESSION A RESSORT "MOD. RPD" A BRIDES

FIG.416 RIDUTTORE DI PRESSIONE AD AZIONE DIRETTA "MOD. RPD" IN ACCIAIO AL CARBONIO FLANGIATENG4

PRESSURE REDUCING VALVE SPRING ACTUATED "MOD. RPD" IN CARBON STEEL FLANGED
STABILISATEUR DE PRESSION A RESSORT "MOD. RPD" EN ACIER CARBONE A BRIDES

FIG.400AC: EPOXY 250 MICRONS (FBE) (D.M.174 - POTABLE WATER APPROVAL - A.C.S.)
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VALVOLE DI SICUREZZA A MOLLA / QUICK RELIEF VALVES / SOUPAPES DE DECHARGE A RESSORT
ACMO | products

VALVOLE DI SICUREZZA A MOLLA COPERTA
QUICK RELIEF VALVES SPRING ACTUATED
SOUPAPES DE DECHARGE A RESSORT

FIG.451

FIG.451/25

FIG.451B

VALVOLA A SQUADRA IN GHISA EN GJL-250 FLANGIATA PN16

QUICK RELIEF VALVE ANGLE PATTERN IN CAST IRON EN GJL-250 FLANGED
SOUPAPE DE DECHARGE EN EQUERRE EN FONTE GRISE EN GJL-250 A BRIDES

VALVOLA A SQUADRA IN ACCIAIO AL CARBONIO GP240 FLANGIATA PN25

QUICK RELIEF VALVE ANGLE PATTERN IN CAST STEEL GP240 FLANGED
SOUPAPE DE DECHARGE EN EQUERRE EN ACIER GP240 A BRIDES

VALVOLA A SQUADRA IN OTTONE ESTREMITA FIL. F/F I1SO 228-1 PN16

QUIK RELIEF VALVE ANGLE PATTERN IN BRASS THR F/F ISO 228-1
SOUPAPE DE DECHARGE EN EQUERRE EN LAITON A EMBOUTS TARAUDES F/F ISO 228-1

RIDUTTORI DI PRESSIONE IN OTTONE ESTREMITA' FILETTATE "MOD. RPD"
PRESSURE REDUCING VALVES IN BRASS THREADED ENDS "MOD. RPD"
STABILISATEURS DE PRESSION EN LAITON A EXTREMITES TARAUDEES "MOD. RPD"

FIG.4130T

FIG.4140T

FIG.4150T

RIDUTTORE DI PRESSIONE - SEDE IN ACCIAIO INOX AISI 304 ESTREMITA' FILETTATE 1SO 228-1 F/F
PRESSURE REDUCING VALVE - SEAT IN S.S. AISI 304 THREADED ENDS ISO 228-1 F/F
STABILISATEUR DE PRESSION - SIEGE EN ACIER INOX AISI 304 EXTREMITES TARAUDEES ISO 228-1 F/F

RIDUTTORE DI PRESSIONE - SEDE IN ACCIAIO INOX AISI 304 ESTREMITA' FILETTATE 1SO 228-1 F/F
PRESSURE REDUCING VALVE - SEAT IN S.S. AISI 304 THREADED ENDS ISO 228-1 F/F
STABILISATEUR DE PRESSION - SIEGE EN ACIER INOX AISI 304 EXTREMITES TARAUDEES ISO 228-1 F/F

RIDUTTORE DI PRESSIONE - SEDE IN ACCIAIO INOX AISI 304 ESTREMITA' FILETTATE 1SO 228-1 F/F
PRESSURE REDUCING VALVE - SEAT IN S.S. AISI 304 THREADED ENDS ISO 228-1 F/F
STABILISATEUR DE PRESSION - SIEGE EN ACIER INOX AISI 304 EXTREMITES TARAUDEES ISO 228-1 F/F

PN16

PN25

PN40
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